Pszczo6tka 35 - wysoko$é 5,7 m -
powierzchnia okoto 50 m?

Fundament -
ptyta fundamentowa ocieplona styrodurem 10
cm pod spodem ptyty i po obwodzie

Technologia wykonania ptyty w oddzielnym pliku 24 850 z
Szkielet z certyfikowanego drewna iglastego o
wymiarach 45x145 mm 35967 zt

Szkielet Scian wewnetrznych

z drewna iglastego 6 059 zi
Ptyta GKF ognioodporna o grubos$ci 12 mm -
konstrukcja Scian zewnetrznych 6 807 zt

Elewacja - tynk biaty z klejem i siatkg + ptyta z
wtdkien drzewnych Steico 6 cm + elewacja
drewniana z deski 19 mm

Przekr6j $ciany w oddzielnym pliku 20420 z
Komin stalowy do podtgczenia kozy 7 000 zt
Ptyta OSB o grubosci 22 mm -

konstrukcja stropu 3 850 zt
Okna wedtug projektu - dwuszybowe - 9 500 2t

WYCENA BUDVAR

Okna dachowe -

Montaz drzwi zewnetrznych 900 zt
Pokrycie dachowe blachodachowkg w
wybranym kolorze + rynny stalowe 17 570 z
Membrana zabezpieczajgca na dachu 2027 zt
SSZ, bez fundamentu

110 100 zt
Ocieplenie dachu
wetna mineralng 15 cm 5136 zt

Ocieplenie Scian zewnetrznych

wetna mineralng 15 cm 6612 zt
Ocieplenie sufitu
wetna mineralng 15 cm 2491 zt




Ocieplenie Scian wewnetrznych

wetng mineralng10 cm 2813z
Wykonczenie Scian wewnetrznych - ptyta GKF
ognioodporna, bez szpachlowania 20 005 zt
Ocieplona wylewka, ocieplenie styropianem o
grubos$ci 15 cm 6 300 zt
Instalacja elektryczna - 50 punktow * 9 500 zt
Instalacja wodno-kanalizacyjna * 7 900 zt
Instalacja C.0./ogrzewanie podtogowe - do
ustalenia i pozniejszej wyceny -
Pakiet wentylacja - kratki wentylacyjne lub
kominki z pomieszczen wilgotnych - 3 punkty 2 100 zt
Prace do stanu
deweloperskiego 62 858 7t
WykoNczenie potaczen ptyt GKF -
szpachlowanie 13337 z4
Schody proste, sosnowe - bez lakierowania 9900 zi
Taras z impregnowane] deski Swierkowej,
olejowany - 18 m? 7 020 zt
Konstrukcja zadaszenia tarasu 14 728 7t
44 985 zt
CALOSC 242 793 z4
rabat
za przedplate 7 284 7
50 %
CALOSC . 235 509 zt
z rabatami

Podane ceny sg cenami brutto



Zapewniamy kompleksowg organizacje¢ budowy
*Transport materialow budowlanych

*Wywoz $mieci i sprzatanie

*Nocleg pracownikow

Niezbedne koszty organizacyjne wynosza 3-5 %

wartosci inwestycji
- rozliczane beda na podstawie faktur

(@ Cena obejmuje materiat i robocizne w przypadku ptaskiej
dziatki oraz niewielkim zakresem prac ziemnych:

W cenie

*zdjecie warstwy wierzchniej i wykop - 1 dzien pracy koparki
*warstwa pospotki o grubosci 30 cm z zageszczeniem

* 1 przepust kanalizacja, woda i prad

*styrodur XPS 10 cm pod ptytg i po obwodzie

*zbrojenie wedtug obliczen wykonawcy

*beton B25 WS - grubos$¢ 25 cm

@ Drewno certyfikowane, sortowane wytrzymato$ciowo;
suszone komorowo oraz strugane

®@ Kolor do wyboru z palety Koopmans IMPRA,

dwukrotne malowanie wedtug zalecen producenta

@ Okna plastikowe firmy Budvar, dwuszybowe;
kolor okleiny do wyboru

® Zakup drzwi po stronie inwestora

® Wetna mineralna- wspétczynnik lambda 0,035

@ Blachodachdéwka Pruszynski z podstawowych modeli, kolor i
rodzaj przettoczenia do wyboru

Instalacja elektryczna - maksymalnie do 50 punktow; kazdy
nastepny 120z, tréjfazowy 220 zt - kwota szacunkowa, do
potwierdzenia do wykonaniu i weryfikacji liczby punktéw oraz
wykorzystanych materiatéw; w tym koszt matej rozdzielni 1500 zt

@ Instalacja wod.-kan. obejmuje wyprowadzenie pod prysznic,
toalete oraz umywalke do podigczenia w tazience oraz trzy
punkty w kuchni + ustalone dwa dodatkowe punkty, z
wyprowadzeniem na zewnatrz; kazdy nastepny punkt 240 zt -
kwota szacunkowa, do

potwierdzenia do wykonaniu i weryfikacji liczby punktéw oraz
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Kominki systemowe z pomieszczeh wilgotnych - kuchnia i fazienka



